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4 組み立てと準備 


組み立てと準備 

付属品を確認する 

箱の中身を確認してください。付属品が不足している場合は、製品を購入した販売店にお問い合わせくだ 
さい。実際の製品および付属品の外見は、この図とは異なることがあります。 



注意 - 

• 製品を安全に長くお使いいただくため、同捆されている付属品な外使用しないでください。 
• 非正規の部品等の使用による破損やけがは、保証の対象にはなりません。 


「©メモ- 

• 製品仕様または取扱説明書の内容は、製品の機能をアップグレードするため予告なく変更されるこ 
とがあります。 










































組み立てと準備 5 


アンテナ端子’ 
(ページ 14) 


■0 


リモコ： 




各部の名称 


B - CAS カード挿入 
(ページ 15) 



©メモー 

• メインメニュ 


タン 





• 電源ボタン/ OSD メニューボ 


INPUT 

MENU 

ENTER 

◄ VOL ► ▼ CH ▲ む / 1 



-背面接続端子 
(ページ 30) 


-の [オプシヨ ソを選択して、電源インジケーターをオンまたはオフに設定できます。 


タッチボタン 

説明 

INPUT (入力） 

入カソースを変更します。 

MENU (メニュー） 

各種機能などの設定ができます。 

OK (完了） 

メニュー選択や入力確定ができます。 

◄ VOL ► 

音量を調節します。 

▼ CH A 

チヤンネルを順番に選びます。 

c!) /I 

電源のオン/オフをします。 


1 - HDMI -1 

2 1 

RGB IN (PC) 

AUDIO 

IN 


を V：；^ 梦 

(RGB/DVI) 

圆 


H/P 


曼）璋 ••••••• ソな魏ミミミミミミ;- 


VIDEO (MONO ) の AUDIO 面 


〇) 


© © 


DC-IN RS-232C IN 

(CONTROL &. SERVICE) 


) -^ J- AUDIO 

’。 みの 凌® み 


COMPONENT IN 


Icnw Q 圧 <u 

▼ w<u-a ◄ 


田が I 邮 


































































































6 組み立てと準備 


モニターの持ち運び 


モニターの組み立て 


モニターを持ち運ぶ場合は、モニターの傷や破損 
を防ぎ、安全に輸送できるように、次の注意事項 
を確認してください。 


スタンドの取り付け 

1 モニターを 画面側を下にして、 クッション 个生 
のある平面に置きます。 


A ミ主意 


画面が損傷したり、ピクセルの一部が損傷 
したりするおそれがあるため、画面には触 
れないでください。 


• モニターが 最初に捆包されていた箱および捆 
包材に モニターを 捆包して搬送すること を お 
勸めします。 

. モニターを 持ち運ぶ前に、電源 コード および 
すべてのケーブルを取り外してください。 

• モニターのフレームの 上部および下部を しつ 
かりと持ちます。透明な部分、スピーカー、 
スピーカー グリル部分は持たないでくださ 



• モニターを持つ 場合は、画面に傷が付かない 
ように、画面を体の外側に向けてください。 


P A を意 - 

画面に傷が付かないように、 モニターを 置く 
前にマットや柔らかい保護布を敷いてくださ 
い。 


2 モニターに スタンドを 取り付け、 硬貨などでネジ 
を右に回して締め付けます。 



スタンドの取り外し 



1 モニターを 画面側を下にして、 クッション 个生 
のある平面に置きます。 

2 ネジを左に回し、 スタンドをモニターから 引きは 
なします。 


. モニターを 搬送する場合は、衝撃や激しい振 
動にさらさないように注意してください。 

• モニターを 搬送する場合は、 モニターを 直立 
した状態で搬送してください。横にしたり、 
左右に傾けたりしないでください。 
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2本のネジを取り外して、 モニターからネック 
部分を引き抜きます。 



1 モニターを持ち上げ、直立させた状態でテー 
ブルに置きます。 

適切な通気性を確保するため、背後および周 
困の壁面から少なくとも10 cm の空間を空けま 
す。 



( Kensingtonn ：: キュリァィ_シスフ-ムの使 M ) 

Kensington セキュリティシステムコネクタは、 
モニターの 背面にあります。取り付けと使いホ 
の詳細については、 Kensington セキュリティシス 
テム付属の取扱説明書を参照するか、 http ： //WWW. 
kensington . com にア クセスしてください。 

Kensington セキュリティシステムケーブルを接 
続し、モニタ^一をテ^ーブルに固定します。 



〇 


メモ 


Kensington セキュリティシステムは才家電量 
販店などで購入できます。 


ケーブルの整理 

付属の結束バンドでケーブルを束ねます。 


2 電源コードを コンセントに接続します。 






田が端 
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8 組み立てと準備 


壁への取り付け 

適切な通気性を確保するため、左右の側面および 
背面の壁から少なくとも10 cm の空間を空けてく 
ださい。詳細な取り付け手順については、販売店 
よりオプションの傾斜付き壁掛けブラケット取付 
けおよび設定に関するガイドをお取り寄せくださ 

レ、。 



モニターを 壁に取り付ける場合は、 セットの 背面 
に壁掛けブラケット（別売り） を 取り付けます。 
壁掛けブラケット（別売り） を 使用して設置する 
場合は、 モニターを 落とさないよう注意して取り 
付けてください。 

下記の VESA 規格に従ってください。 

， 784. 8 mm (30. 9インチ）(下 
* 壁掛けパッドの板厚： 2. 6麵 
* ネジ：を 4. 0 mm X ピッチ 0. 7 mm x 
長さ10 mm 

， 787. 4 mm (31 インチ）な上 

* VESA 規格の壁掛けパッドとネジを使用して 
ください。 


づ三了 ノレ 

M 2380 D 

VESA ( AxB ) 

75 X 75 

標準ネジ 

M 4 

ネジの本数 

4 

壁掛けブラケット(別売り） 

RW 120 

9 


ミ主意 


• 先に電源 コードを 抜いてから モニターを 移 
動または設置します。そうしなければ、 
感電するおそれがあります。 

• モニターを 天井または傾きのある壁面に取 
り付けると、 モニターが 落下し重大なけが 
を 負う可能性があります。正規の LG 製壁 
掛けブラケットを使用し、販売店またはエ 
事専門業者にご相談してください。 

• ネジを締め付けすぎないようにしてくださ 
い。 モニターが 損傷し、保証が無劾になる 
可能性があります。 

• VESA 規格に適合するネジおよび壁掛けを使 
用してください。使用方法の誤りまたは 
不適切なアクセサリが原因の破損やけが 
は、保証のタオ象にはなりません。 


「©メモ- 

• VESA 規格の仕様に適合するネジを使用して 
ください。 

• 壁掛けブラケットキットには、設置説明書 
と必要な部品が含まれています。 

• 壁掛けブラケットは別売りす。販売店から 
追加の付属品を購入できます。 

• ネジの長さは取付ける壁の状態や素材にに 
よって異なります。適切な長さと種類のネ 
ジを使用してください。 

• 詳細については、壁掛けブラケットに付属 
の取扱説明書参照してください。 
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リモコン 


電池を交換するには、電池カバーを開け、 1.5 V の単4形乾電池を ® と©のホ向を 
ボックス 内の ラベルの 表示に合わせて入れ、電池カバーを閉じます。 

電池を取り外すには、取り付けと逆の手順を行います。 


- A 注意 


リモコンが故障するおそれがあるため、古い 
電池と新しい電池は一緒に使用しないでくだ 
さい。 



广 


N 


容ろ’琢資 

下互可 

4 5 6 



J0 IJ1I J2 

，气画ド 

g*| が": 

1 二 1 .細.V j 

< 决田定 > 


V 


J 


リモコンは、 必ず モニターの リモコンセンサーに 向けて使用してください 


PIP 

メイン画面とサブ画面の両方を 
視聴できます。 



田が端 
































































































10 リモコン 


巧〇颗資 

下'了 了 


< %* >' 


本体メニュー （ページ 19) 
メインメニューに アクセスした 
り、入力を保存して メニューを 
終了したりします。 


ナビゲーシヨンボタン 

メニュー または オプション 
を選択します。 

戻る 

スクリーン上のデイスプレ 
イをすべてクリアし、任意 
のメ ニュ' 一からモニタ'一の 

表示に戻ります。 


チヤンネルのバナーを表示 
します。 



VS 




番組表 

番組表を表示します。 

地デジメニュ ー 

テレビのメニューにアクセス 
したり、入力を保存してメニ 
ューを終了したりします。 


決定 

メニューやオプシヨンを選択 
し、入力を確定します。 

番組情報 

現在の番組および画面の情報 
を表不します。 


映像 

お気に入りの映像設定を呼び 
出します。 

サウンド 

お気に入りの音質設定を呼び 
出します。 

字幕 

字幕を選択します。 

予約/自動調整 

番組表のテレビ番組を予約し 
たり、自動調整を実行したり 
します （ RGB - PC 入力のみ）。 
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モニターの 接続 
PC への接続 

このモニターでは、プラグアンドプレイ機能*が 
サポートされています。 

* プラグアンドプレイ： ユーザーが PC にデバイス 
を接続して電源を入れると、デバイス設定その他 
のユーザーの操作な しに、デバイスが PC によって 
自動的に認識される機能。 


〇 


メモ 


内蔵スピーカーではなく別売りの外部スピ 
一力一を使用する場合は、スピーカー機能 
をオフにします（ページ 22) 。 


DV 聪続 

PC から モニターに デジタル映像信号を伝送しま 
す。次の図のように、 PC と モニターを DVI ケー ブ 
ルで接続します。オーディオ信号を伝送す るに 
は、 モニタ^一 の付属の才^ ーデイオケ^ー ブルを接続 
します。 



RGB 接続 

PC からモニターにアナログ映像信号を伝送しま 
す。次の図のように、 PC とモニターを D - sub 15ピ 
ンケーブルで接続します。オーディオ信号を伝 
送するには、モニターのオプションのオーデイオ 
ケーブルを接続します。 



〇 


メモ 


別売りの外部スピーカーを使用しない場合 
は、付属のオーディオケーブルを使用して 
PC をモニターに 接続します。 

製品の標準性能を維持するため、フェライト 
コア 付きのシールドされた信号イン ターフェ 
イスケーブル （ D - sub 15ピン信号ケーブル 
や DVI ケーブルなど）を使用してください。 
モニターが 冷えている状態で電源を入れる 
と、画面がちらつくことがあります。これ 
は正常な動作です。 

画面に赤、緑、または青の点が表示されるこ 
とがあります。これは正常な動作です。 


p/K 注意 


興 


Fi 


信号入カケーブルを取 
り付け、ネジを時計回 
りに回して締め付けま 
す。 


画面を指で長い時間押し続けないでくださ 
い。一時的に画面が乱れることがありま 
す。 

映像の焼き付きを防ぐため、画面に同じ画 
像を長時間表示しないでください。なる 
ベくスクリーンセーバーを使用してくだ 
さい。 


田が I 邮 
































































































































12 モニタセットの使用 


画面の調整 
映像モードの選択 

メニューモードのいずれかを選択して、最適な 
映像を表示します。 

1 本体メニ ユーを押して、メインメニューにアク 
セスします。 

2 ナビゲーションボタンを押して[映像設定]を 
選択し、決定を押します。 

3 ナビゲーションボタンを押して [映像モー问 を 
選択し、決定を押します。 

4 ナビゲーションボタンを押して目的の映像モ 
ードを選択し、決定を押します。 


モード 

説明 

鮮明 

コントラスト、明るさ、カラー、およ 
びシャープネスを高めることによ 
つて、鮮やかな映像を表示しま 
す。 

標準 

標準画質に映像を表示します。 

映画 

映画のような映像を表示しま 
す。 

スポーツ 

主要な色（白、芝生、空色な 
ど）を強調することで、力強く 
ダイナミックな映像を表示しま 
す。 

ゲーム 

高速な ゲーム 画面 （PC や ゲーム 
機など）用に映像を最適化して 
表巧^します0 

ユーザー設定1/2 

バックライト、コントラスト、 
明るさ、カラー、シャープネ 
ス、色合いを調整します。 


5 完了したら、 本体メニューを 押します。 

前のメニューに戻るには、 戻る を押します。 


映像オプションの調整 

最適な画質を得るために、を映像モードの基本才 
プションと詳細オプションを設定します。 

1 本体メニ ユーを押して、メインメニューにアク 
セスします。 

2 ナビゲーションボタンを押して[映像設定]を 
選択し、決定を押します。 

3 ナビゲーションボタンを押して [映像 モー ド] を 
を選択し、決定を押します。 

4 ナビゲーションボタンを押して目的の映像モ 
ードを選択し、決定を押します。 

5 次のオプションを選択および調整してから、 
決定を押します。 


オプション 

説明 

/ くックライ h 

バックライトを制御して、画面 
の明るさを調整します。明るさ 
のレベルを落とすと、画面が暗 
くなり、消費電力が削減されま 
す。 

コントラスト 

映像信号のコントラスを高めた 
り低めたりします。 

明るさ 

映像の全体の明るさ 
レベルを調整します。 

カラー 

カラーバランスを調整します。 

シャープネス 

映像の明るレ、部分と暗レ、部分の 
境界の鮮明度（シャープネス） 

を調整します。レベルが低いほ 
ど柔らかい印象になります。 

色合い 

赤と緑のレベル間のバランスを 
調整します。 


6 完了したら、 本体メニューを 押します。前のメ 
ニューに戻るには、 戻る を押します。 
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画面の詳細設定 

最適な画質を得るために、 

各映像モードにおいて画面を詳細に設定します。 

• この機能は、次のモードで動作します： 

RGB [ PC ] モード。 

1 本体メニ ユーを押して、メインメニューにアク 
セスします。 

2 ナビゲーションボタンを押して[映像設定]を 
選択し、決定を押します。 

3 ナビゲーションボタンを押して[画面設定]を 
選択し、決定を押します。 

4 次のオプションを選択および調整してから、 
決定を押します。 


オプション 

説明 

自動調整 

画面の位置、大きさ、およびフエー 
ズを自動的に調整する場合に設定し 
ます。自動調整の実行中は、表示 
される映像が数秒間不安定になりま 
す。 

手動調整 

映像が鮮明でなく、特に文字が揺れ 
ている場合は、映像のフェーズを手 
動で調整します。 

解像度 

適切な解像度を選択します。 

リセット 

オプシヨンを初期設定に戻します。 


5 完了したら、 本体メニューを 押します。 

前のメニューに戻るには、 戻る を押します。 


音質の調整 

音質モードの選択 

プリセット音質モードの1つを選択して、最適な設 
定で音声を再生します。 

1 本体メニ ユーを押して、メインメニューにアク 
セスします。 

2 ナビゲーションボタンを押して [才ーデイオ設 
定]を選択し、決定を押します。 

3 ナビゲーションボタンを押して [音声モー问 を 
選択し、決定を押します。 

4 ナビゲーションボタンを押して目的の音質モ 
ードを選択し、決定を押します。 


モード 

説明 

クリアボイス 

人の声をクリアに聞き取る場合に 
選択します。 

標準 

標準品質の音声の場合に選択しま 
す。 

音楽 

音楽を再生する場合に選択しま 
す。 

映画 

映画を視聰する場合に選択しま 
す。 

スポーツ 

スポーツを視聴する場合に選択し 
ます。 

ゲーム 

ゲームをする場合に選択します。 

ユーザー設定 

イコライザの周波数を調整しま 
す。 


5 完了したら、 本体メニ ューを押します。前のメ 
ニューに戻るには、 戻るを押します。 


田が端 
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地上デジタル放送の視聴 


アンテナをつなぐ 

地上デジタル放を視聴するには、次の説明に従っ 
てアンテナ、ケーブル、またはケーブル放送チュ 
ーナーを接続します。図は実際の付属品とは異な 
る場合があります。また、 RF ケーブル（アンテナケ 
ーブル）は別売りです。 


アンテナの接続 

RF ケーブル (75 Q ) を 使用して、 モニターを 壁の 
アンテナソケットに接続します。 




ケーブル放送チューナーを使用した 
接続 

2本の RF ケーブル （75 Q ) を 使用して、 モニターを 
ケーブルボックスに接続し、ケーブルボックス 
を壁のアンテナソケットに接続します。 



壁のアンテナ 
端子 


「©メモ- 

• 2台り^上のテレビを接続する場合は、別売り 
の分波器を使用します。 

• アンテナエ事には技術と経験が必要です。 
アンテナの設置、調整については、お買い 
上げの販売店にご相談ください。 


注意 


• RF ケーブルの銅線を折り曲げないでくださ 
い。 



• モニの損傷を防止するために、機器間のす 
ベての接続手順を完了してから、電源コー 
ドをコンセントに接続してください。 
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「©メモ- 

モニターが 節電 モードの 場合は、電源 ラン 
プが点滅します。 





3 初めてテレビを使用するときに、初期設定画 
面が表示されます。 


©メモ- 

• モニタ'一■を PC モ'一■ドからテレビモ'一■ド 
に切り替えることもできます。 リモコン 
の地デジ/ PC ボタを押して〈ださい。 


( B - CAS カードの取り外し） 

1 電源ボタンをオフにするか、またはリモコンを 
使用して電源をオフにします。 

2 B - CAS 力'ードをスロットからゆっくりと引き抜 
きます。 

メモ - 

• B - CAS カードには、集積回路 （1 C ) が 
組み込まれています。画面にメッセー 
ジが表示された場合が外は、カードに 
触れないでください。 


初めて本機を使用する場合 

初めて モニターを 使用するときに、初期設定画面 
が表示されます。言語を選択して、基本の設定を 
します。 

1 電源コードをコンセントに接続します。 

2 モニターの &/ I を押して、 モニターの 電?原を 才 
ンにします。 

電源ランプが点灯します。 


巳 - CAS 力ード 

地上デジタル放送では、 モニターは B - CAS カードを 
使用して特定の信号を受信します。 B - CAS カード 
の詳細に ついては、 ページ28を参照してください。 

( B - CAS カードを入れる） 

B-CAS カードをモニターの 背面にある B-CAS カード 
挿入口に矢印のホ向に挿入します。 



田が端 













































16 テレビの視聴 


地上デジタル放送を見る 

1 リモコンの c !) または モニターの c !)/ l を押して、 
モニターの 電;を オンに します。 

2 リモコンで地デジ/ PC を押すか、または入力、 
地デジボタンを押します。 

3 テレビの視聴中は、次のボタンおよびメニュー 
を使用してモニターを操作します。 


ボタン/メニユー 

説明 

選局(▲、▼) 

テレビチヤンネルを選択しま 
す。 

0-12 

数字を入力してチヤンネルを選 
択します。 

音量 (◄ 、►〇 

音量を調節します。 

消音 

消音します。 

映像 

プリ七ツト映像モードのいずれ 
かを選択します 
(ページ 20) 。 

サウンド 

プリ七ツト音質モードのいずれ 
かを選択します。 

(ページ 22) 

画面サイズ 

画面サイズを変更します。 

(ページ 17) 


自動で放送局を設定する 

1 リモコンで地デジ/ PC を押すか、または入力、 

地デジを押します。 

2 リモコンで地デジ メニユー ボタンを押して、テ 
レビセットアップメニューを表示します。 

3 [受信設定]で場所（東京）が正しく設定されて 
いるかどうかを確認して、決定を押します。 

4 リモコンの 上下ボタンを押して現在居住してい 
る場所を選択し、決定を押します。 

5 リモコンの 上下ボタンを押して現在居住してい 
る都道府県、市区町村を選択します。 

6 リモコンの上下ボタンを 押して[チヤンネル 自動 
設定] を 選択し、決定を押します。 

7 [探す（全チャンネル)]を 選択して、決定を押しま 

す。 

8 検出されたチャンネルが表示されます。 

9 [更新する] を選択して、チャンネルを追加しま 
す。 

※これで初期設定は完了です。 


4 モニターの 電:?原をオフにするには、 リモコン 
の (!) または モニターの c !)/ l を 押します。 













テレビの視聴 17 


画面の詳細設定 
画面サイズ設定の調整 

モニターを 見ながら、 リモコンの [画面サイズ]、 ま 
たは モニターの [映像設定]一[ア スぺクト 比] を 押 
して、最適なサイズで表示されるように映像のサ 
イズを変更します。 

广/!\ 注意 - 

• 画面に同じ画像を長時間表示すると、その 
画像が画面に焼き付き、画面の外観が永続 
的に損なわれます。この「映像の焼き付 
き」または「焼き付き」は、保証対象外と 
なります。 

• 画面サイズ設定を長時間ノーマルに設定し 
ていると、画面のレターボックス領域で映 
像の焼き付きが発生する場合があります。 


- [16:9] :これを選択すると、映像を水平に線形 
比例で調節し、画面の最大サイズに合わせるこ 
とができます。 （ノーマル 形式の DVD の表示に役 
立ちます）。 



-にヤストスキヤソ： これを選択すると、高解像 
度の元の映像が損なわれることなく、最適な品 
質の映像を表示できます。 

メモ：元の映像にノイズがある場合は、ノイ 
ズが端に表示されます。 



-[オリジナル]: モニターで ワイドス クリーン信 
号を受信すると、自動的に放送用の映像形式に 
変更されます。 



- [4:3] :これを選択すると、元の ノーマル 画面 
サイズ設定で映像を表示でき、画面の左右両側 
に、 グレーのノく一が 表示されます。 



-[ズーム 1] および'[ズーム 2] :これを選択すると、 

映像を変更せずに、画面の最大サイズに合わせ 
て表示できます。ただし、映像の上下がクロッ 
ピングされます。 



©メモ- 

• コンポーネントモー ドでは、 [4:3],[16:9], 

にヤストスキヤソ のみ選択できます。 

• HDMI モードでは、[4:3]， [16:9] ，[ジャストスキャソ 

のみ選択できます。 

• RGB-PC および皿 MI-PC モードでは、 [4:3], 

[16:9] のみ選択できます。 

• アナログ /AV モードでは、[4:3]、[16:9]、 
[ズーム 1]、 [ズーム 2] のみ選択できます。 


田が端 
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入カリストの使用 

力元の選択) 

1 入力を 押して、入力元リストにアクセスしま 
す。 

2 ナビゲーションボタンを押していずれかを選 
択し、決定を押します。 


入力元 

説明 

地デジ 

ケーブルを使用してテレビ放 
送を視聰します。 

AV 

DVD プレーヤーなどの他の外部 
機器のコンテンツを視聴しま 
す。 

コンポーネント 

DVD プレーヤーなどの他の外部 
機器のコンテンツを視聰しま 
す。 

RGB PC 

画面に PC ディスプレイを表示 
します。 

DVI 

画面に PC ディスプレイを表示 
します。 

HDMI 1/2 

ブルーレイプレーヤーなど、 
その他高解像度機器のコンテ 
ンツを視聰します。 


モニターのボタンをロックずる 

お子様が誤って操作したり、事故を起こしたりし 
ないようにするために、 モニターの 操作ボタンを 
使用不可能にします。 

1 本体メニ ューを押して、メインメニューにアク 
セスします。 

2 ナビゲーションボタンを押して [オプション] を選 
択し、ホ定を押します。 

3 ナビゲーションボタンを押して 

[年ーロック] を選択し、決定を押します。 

4 ナビゲーションボタンを押して [オソを 選択 
し、決定を押してキーロック機能を有劾に 
します。-キーロック機能を無効にするに 

は、 [オフ]を選択します。 

5 完了したら、 本体メニ ューを押します。 

前のメニューに戻るには、戻る を押します。 


〇 メモ - 

• モニターの 電:?原をオフにした後、最後の設定 
を記憶する仕様になっています。 

• キー ロック 機能が有効なときに モニターを 
オフにしてから再度オンにする場合は、モ 
ニターの の/ 1 を 押します。 リモコンの (!)、 入 
力、選局、 A，V または 数字 ボタンを 押して、 
製品の電源をオンにすることもできます。 

• キーロック 機能が有劾なときに モニターの 
いずれ かの ボタンを押すと、画面に屋 [キーロ 
ック オソと表示されます。 
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設定をカスタマイズする 


メインメニューの操作 

1 本体メニ ューを押して、メインメニューにアクセスします。 

2 ナビゲーションボタンを押して次のメニューのいずれかを選択し、 
決定を押します。 

3 ナビゲーションボタンを押して目的の設定またはオプションを選択 
し、決定を押します。 

4 完了したら、 本体メニューを 押します。 

前のメニューに戻るには、 戻るを押します。 



映像設定（ページ 20) 

映像のサイズ、品寶、または効果を調整 
します。 


タイマー設定（ページ 23) 

時間、日、またはタイマー機能を設定し 
ます。 



オーディオ設定（ページ 22) 

音寶、効果、またはボリューム レベルを 
調整します。 


オプション（ページ 24) 

一般的な設定をカスタマイズします。 
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田 

が 

Dull 

邮 


設定のカスタマイズ 


映像設定 

1 本体メニ ューを押して、メインメニューにアクセスしま 
す。 

2 ナビゲーシヨンボタンを押して [映像設定] を選択し、 決定 
を押します。 

3 ナビゲーシヨンボタンを押して目的の設定またはオプシ 
ヨンを選択し、 決定を 押します。-前の設定に戻るには、 
戻る を押します。 

4 完了したら、 本体メニューを押します。 前のメニューに戻る 
には、 戻る を押します。 



映像設定 

□ 

映像モード 


色温度 


XD 


言羊を田言を!^ 

の 

アスペクト比 

闻 

映像設定をリセット 

画面設定 

(み定）（戻る）（メニュー） 


使用可能な映像設定は次のとおりです。 


設定 

説明 

映像モード 

プリ七ット映像を1つ選択するか、または最適なモニターの画面パフォーマンスを得るために各 
モードのオプシヨンをカスタマイズします。各モードの詳細オプシヨンをカスタマイズするこ 
ともできます。 

使用可能なプリ七ット映像モードは、モニターによって異なります。 


モード 


鮮明 

コントラスト、明るさ、カラー、およびシャープネスを高め、鮮明な映像を 
表示します。 


標準 

標準的な映像を表示します。 


映画 

映画のような画像にビデオ映像を最適化して、映画館にいるかのように映画 
を楽しむことができます。 


スポーツ 

主要な色（白、芝生、空色など）を強調することで、力強くダイナミックな 
映像を表示します。 


ゲーム 

高速なゲーム画面 （ PC やゲーム機など）用にビデオ映像を最適化します。 


ユーザー設定1 

バックライト、コントラスト、明るさ、カラー、シャープネス、色合いを選 


ユーザー設定1 

択できます。 

色温度 

色温度を選択します。この[色温度]は、[映像モード]が[ユーザー]に設定されているとが有効 
になります。 


低/中/高 

画面の全体的な色を好みに合わせて調整するための機能です。 


ユーザー設定 

色温度を[赤]、[緑]、情]に設定できます。 

XD 

デジタル映像信号の画寶を向上させます 。 RGB ( PC ) 入カモードの場合、このオプションは無 
効です。 XD 設定は、[映像モード]が[ユーザー設定 1] または[ユーザー設定 2] に設定されてい 
る場合にのみ変更できます。 


自動 

自動的に技 D コントラスト]、技 D カラー]、または技 D NR ] に設定します。 


手動 

手動で邮コントラスト]、邮カラー]、または [XD NR ] に設定できます。 
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設定 

説明 

詳細設定 

[映像設定]メニニ 
ル]です。 

L 一で使用可能なオプションは、[ガンマ]、[フイルムモード]、および[黒レべ 


ガンマ 

[低]、[中]、搞] 



フイルムモード' 

AV / コンポーネントモードでの 480 i または 576 i でのみ有効になります。 


黒 レベル 

AV / コンポーネントモードまたは皿 MI - DTV モードでのみ有効になります。 

画面サイズ設定 

入力元に応じて、 
更します。 

画面サイズ設定を最適化します。ユーザーの好みに応じて、画面サイズを変 


フイド 

これを選択すると、映像を水平に線形比例で調節し、画面の最大サイズに合 
わせることができます（ノーマル形式の DVD の表示に役立ちます）。 


ノーマル 

これを選択すると、元のノーマル画面サイズ設定で映像を表示でき、画面の 
左右両側に、グレーのバーが表示されます。 


ジャストスキャ 
ン 

これを選択すると、高解像度の元の映像が損なわれることなく、最適な品質 
の映像を表示できます。 


ズーム1 

これを選択すると、映像を変更せずに、画面の最大サイズに合わせて表示で 
きます。ただし、映像の上下がクロッピングされます。 


ズーム2 

水平ホ向の拡張および垂直ホ向のクロップの両ホを行って映像を変更する場 
合に[ズーム 2] を選択します。映像では、変更内容と画面範囲の間での妥協 
点が採用されます。 

映像設定をリセット 

すべての設定を工場出荷時の設定に戻します。 

[映像設定をリ七ット]メニューで[実行]を入力すると、[映像設定をリ七ット]が完了します。 

画面設定 

画面を詳細に設定します。 


自動調整 

自動で最適な映像に調整します。 


手動調整 

自動調整後の映像が鮮明でなく、特に文字が揺れている場合は、これらの才 
プションを調整します。 



フェーズ 

水平ホ向のノイズを取り除きます。 



クロック 

垂直ホ向のノイズを取り除きます。 



水平位置 

適切な位置に映像を位置合わせします。 



垂直位置 

適切な位置に映像を位置合わせします。 


解像度 

PC で1400 X 1050または1680 X 1050の解像度を使用する場合に適切な解像度 
を選択します。 


リセット 

オプシヨンをデフオルト設定に戻します。 
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オーディオ設定 

1 本体メニ ユーを押して、メインメニューにアクセス 
します。 

2 ナビゲーションボタンを押して [才ーディオ 設定]を 
選択し、決定を押します。 

3 ナビゲーションボタンを押して目的の設定または 
オプションを選択し、決定を押します。 

-前の設定に戻るには、 戻る を押します。 

4 完了したら、 本体メニ ユーを押します。前のメニュー 
に戻るには、 戻る を押します。 


使用可能な音声設定は次のとおりです。 


5 凡中 
日义疋 

説明 

音声モード 

プリ七ット音寶モードのいずれかを選択したり、各モードの各オプションをカスタマイズしたり 
します。 

クリアボイス 

人の声をクリアに聞き取る場合に選択します。 

標準 

標準品質の音質の場合に選択します。 

音楽 

音楽を再生する場合に選択します。 

映画 

映画を視聰する場合に選択します。 

スポーツ 

スポーツ観戦をする場合に選択します。 

ゲー厶 

ゲームをプレイする場合に選択します。 

ユーザー設定 

イコライザの周波数を調整できます。 

A パ 

广 クホ 1 

音質または音量が希望のレベルでない場合は、別個のホームシアターシステムまたはア 
ンプを使用して、さまざまなユーザー環境に対処することをお勧めします。 


バランス 

室内環境に応じて、左右のスピーカーのバランスを調整します。 

スピーカー 

オフ 

メインスピーカーから音を出力しません。 

オン 

メインスピーカーから音を出力します。 
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タイマー設定 

1 本体メニ ユーを押して、メインメニューにアクセス 
します。 

2 ナビゲーションボタンを押して [タイマー 設定]を選 
択し、決定を押します。 

3 ナビゲーションボタンを押して目的の設定または 
オプションを選択し、決定を押します。 

-前の設定に戻るには、 戻る を押します。 

4 完了したら、 本体メニ ユーを押します。前のメニュー 
に戻るには、 戻る を押します。 


使用可能な時間設定は次のとおりです。 


設定 

説明 

時刻 

オンタイマー機能やオフタイマー機能を使用するには、その前に時刻を正しく設定する必要が 
あります。 

電源の障害で現在時刻の設定が消ちされるか、モニターの電源コードを取り外した場合は、時刻 
を再設定してください。 

オフタイマー 
ホンタイマ一 

モニターの電源を自動的にオンまたはオフにする時間を設定します。この機能を使用するに 
は、[時刻]メニューで現在の時刻と日付を設定する必要があります。 



• オンタイマー機能によってモニターの電源がオンになった後2時間な内にどのボタンも 
押されない場合、モニターは自動的にスタンバイモードとなります。 

• オンタイマー機能を設定してから、主電源のスイッチを押してモニターの電源をオフに 
した場合、オンタイマー機能は動作しません。オンタイマー機能を有効にするには、 
モニターがスタンノくイモードである必要があります。 

• オフタイマー機能とオンタイマー機能の両方を同じ時刻に設定した場合は、オフタイ 
マー機能がオンタイマー機能よりも優先されます。 





スリープタイマー 

モニターの電: f 原がオフになるまでの時間を設定します。モニターの電源、をオフにしてから再度 
オンにした場合、スリープタイマーはオフに設定されます。 

自動スリープ 

セットの電源をオンにした後、1日分間入力信号がない場合は、自動的に電源がオフになります。 


タイマー設定 


U 

時刻 

風 

オフ タイマー 


オンタイ マー 


スリープタイマー 

M 

自動スリープ 

国 



▲▼ィ ► 蛾定）（戻る）（メニュー) 
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田 

が 

Dull 

邮 


オプション 

1 本体メニ ューを押して、メインメニューにアクセスしま 
す。 

2 ナビゲーションボタンを押して [オプション] を選択し、 
決定を押します。 

3 ナビゲーションボタンを押して目的の設定ま 
たはオプションを選択し、決定を押します。 

-前の設定に戻るには、 戻る を押します。 

4 完了したら、 本体 メニューを押します。前のメニューに戻 
るには、 戻る を押します。 


オプション 


U 

PIP 


キーロック 

0 

設定 ID 

-^,1 

DDC-CI 


電源インジケーター 

1 

工場出荷時設定にリセット 


▲ ▼ (み定）（戻る）（メニュー) 


使用可能なオプシヨン設定は次のとおりです。 


扣 中 
日义疋 

説明 

PIP 

メイン画面とサブ画面の両方を視聴できます。 


PIP 

PIP を使用すると、画面上に2つの異なる入力（元）を同時に表示でき 
ます。 [ PIP ] -> [ DW 1]-> [ DW 2]-> に IP Off (PIP オフ）]。 


PIP 入力 

サブ映像は AV でのみ選択できます。 



外部 

サブ映像は AV でのみ選択できます。 



PIP オーディオ 

サブ映像の PIP オーディ ホ入力 元を選択します。 



PIP サイズ 

サブ映像サイズを調整します。 



PIP 位置 

サブ映像位置を調整します。 


キーロック 

モニターを設定して、リモコンでのみ制御できるようにします。この機能は、不正な視 
聴を防止するために使用できます。 

A J ェ 


厂 卢し - ' 

• キーロックがオンのときにモニターの電源をオフにした場合は、モニターの &/I 
ボタン、またはリモコンの電源ボタンを押します。 

• キーロックがオンのときに、モニターの視聰中にフロントパネルのいずれかのボ 
タンを押すと、画面上に[么キーロックオソと表示されます。 






設定の 

この機能を使用して、設定 ID 番号 （1- 99) を指定します。 

DDC-CI 

オフ 

DDC / CI がオフの場合、 PC と七ットとの間の通信が切断されるため、七 
ットを PC から調整できません。 


オン 

DDC / CI がオンの場合、 PC とセットとの間で通信することによって、七 
ットを PC から調整できます。 

電源インジケーター 

モニターの電源インジケーターをオンまたはオフに設定します。 

工場出荷時設定にリセット 

この機能を使用すると、すべての設定がリセットされます。 
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地デジ設定 


地デジメインメニューへのアクセス 

1 地デジメニューを 押して、メインメニューにアクセスします。 

2 ナビゲーションボタンを押して次のメニューのいずれかを選択し、 
決定を押します。 

3 ナビゲーションボタンを押して目的の設定またはオプションを選択 
し、決定を押します。 

4 完了したら、 本体メニューを 押します。前のメニューに戻るには、 戻る 
を 押します。 


受信設定(ページ 26) 

1 

機器設定(ページ 27) 

1 





受信設定 

機器設定 

情報表示 

テスト 






田が I 邮 


情報表示(ページ 28) 


テスト（ページ 29) 
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地デジメイン設定 
受信設定 

受信設定 機器設定 情報表示 テスト 

地域設定-(東京） 

チャンネル自動設定 
チャンネル追加設定 
リモコン設定 
チヤンネルスキップ 
受信レベル 

受信できるチャンネルを自動的に登録します。 

(矢印）で選択-(決定)で設定-煩る）/(メニュー）で終了 

1 地デジメニユーを押して、メインメニューにアクセスします。 

2 ナビゲーションボタンを押して受信設定を選択し、決定を押します。 

3 ナビゲーションボタンを押して目的の設定またはオプションを選択し、決定を押します。 
-前の項目に戻るには、戻るを押します。 

4 完了したら、地デジメニューを押します。前のメニューに戻るには、戻るを押します。 


使用可能なオプシヨン設定は次のとおりです。 


5 凡中 
日义疋 

説明 

地域設定•（ま京） 

現在モニターテレビが設置されている場所を設定します。指定した場所に応じてチャン 
ネルを設定します。 

チヤンネル 自動設定 

チャンネルを自動的に検索します。 

チヤンネル 追加設定 

追加のチャンネルを自動的に検索します。 

リモコン 設定 

リモコンのチャンネル番号キーををチャンネルに割り当てます。 

チヤンネルスキップ 

チャンネルをスキップするように設定します。 

受信 レベル 

チャンネルの受信レベルを測定します。 


チャンネル設定の詳細については、ページ16を参照してください。 
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機器設定 



1 地デジメニ ユーを押して、メインメニューにアクセスします。 

2 ナビゲーションボタンを押して機器設定を選択し、決定を押します。 

3 ナビゲーションボタンを押して目的の設定またはオプションを選択し、決定を押します。 
-前の項目に戻るには、戻る を 押します。 

4 完了したら、 地デジメニューを 押します。前のメニューに戻るには、 戻る を押します。 


使用可能なオプシヨン設定は次のとおりです。 


設定 

説明 

暗証番号 

パスワードを設定します（デフオルトのパスワードは9999です）。 

字幕•文字スーパー 

デジタル TV チャンネルの字幕を設定します。 

音声切換 

デジタル TV チャンネルのメインおよびサブの音声を設定します。 

番組表取得設定 

番組表を受信するチャンネルを設定します。 
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情報表示 


受信設定 

機器設定 

情報表示 

テスト 

B - CAS 情報 
バージョン 情報 
放をメ ーノレ 



B - CAS 力^ー ドの情報を表示します。 

(矢印）で選択- 

(決定）で設定1 

• 煩る）/ (メニュー）で終了 


1 地デジメニ ユーを押して、メインメニューにアクセスします。 

2 ナビゲーションボタンを押して情報表示を選択し、決定を押します。 

3 ナビゲーションボタンを押して目的の設定またはオプションを選択し、決定を押します。 
-前の項目に戻るには、戻る を 押します。 

4 完了したら、地デジメニューを押します。前のメニューに戻るには、 戻る を押します。 
使用可能なオプション設定は次のとおりです。 


設定 

説明 

巨一 CA 到青幸 B 

B - CAS カード情報を表示します。 

バージョン情報 

チューナーのファームウェアバージョンを表示します。 

放送 メール 

放送局からの電子メールを確認できます。 
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テスト 



1 地デジメニ ユーを押して、メインメニューにアクセスします。 

2 ナビゲーションボタンを押してテストを選択し、決定を押します。 

3 ナビゲーションボタンを押して目的の設定またはオプションを選択し、決定を押します。 
-前の項目に戻るには、戻る を 押します。 

4 完了したら、 地デジメニューを 押します。前のメニューに戻るには、 戻る を押します。 


使用可能なオプシヨン設定は次のとおりです。 


設定 

説明 

巨一 CAS テスト 

B-CAS カードが正しく動作するかどうかをテストします。 

全設定消去 

チューナーのすべての設定およびパスワードをリ七ットします。 
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接続 


さまざまな外部機器をモニターに接続し、入カモードを切り替えて外部機器を選択します。外部機器の接 
続の詳細については、を機器に付属のマニュアルを参照してください。 

皿 レシーバ、 DVD プレーヤー、 VCR 、 オーデイオシステム、 PC 、 ビデオカメラまたはカメラ、ゲーム機器、 
その他の外部機器を接続できます。 

P © メモ -1 

• テレビ番組を DVD レコーダ または VCR に録画する場合は、 モニターの 信号入カケーブルを DVD レコーダ 
または VCR 経由で モニターに 接続してください。録画の詳細については、接続する機器に付属の マニ 
ュアルを参照してください。 

• 外部機器接続ホ法は、このモデルとは異なる場合があります。 


次の表を参照して、外部機器をモニターに接続します。 

接続概要 


接続タイプ 

ビデオ 

オー ティオ 

デジタル 

アナログ 

デジタル 

アナログ 

HDMK 推奨） 

0 

- 

0 

- 

RGB 

- 

0 

- 

- 

DVI 

0 

- 

- 

- 

コンポーネント 

- 

0 

- 

- 

コンポジット 

- 

0 

- 

- 
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さまざまな外部デバイスを モニターの バック パネルの ポートに接続します。 
1 モニター に接続する外部デバイスを次の図で探してください。 

2 外部デバイスの接続タイプを確認します。 

3 該当する外部デバイスのページに移動して、接続の詳細を確認します。 


BD プレーヤ ー /レコーダー 


DVD プレーヤ ー/ レコーダー 


ビデオ 


HDMI : ページ 32 
コンポーネント：ぺ'ージ 33 
コンポジット：ページ 33 



HDMI :ページ32 
コンポーネント：ぺ'ージ 33 
コンポジット：ぺ'ージ 33 


DVI :ぺ——ジ11 
RGB :ページ11 


〇 


メモ 


ゲーム機器をモニターに接続する場合は、ゲーム機器に付属のケーブルを使用します。 


田が I 邮 











































32 接続 


外部機器への接続 

皿レシーバ、ビデオカメラ、カメラ、 DVD または 
VCR プレーヤーをモニターに 接続し、適切な入カ モー 
ドを選択します。 


DV 愼続 

外部デバイスからモニターにデジタル映像信号を 
伝送します。次の図のように、外部デバイスとモ 
ニターを DVI ケーブルで接続します。オーディオ 
信号を伝送するには、付属のオーディオケーブルを 
接続します。 


HDM 腊続 

外部機器から モニターに デジタ ル 映像信号および 
オーディオ信号を伝送します。次の図のように、 
外部デ バイスとモニターを皿 MI ケーブルで 接続し 
ます。 







-ft メモ - 

• 高速皿 MITM ケーブルを使用します。 

• 高速 HDMITM ケーブルでは、册信号を最大108 Op 
ジ^上で伝送するテストが行われています。 
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コンポーネント接続 


オーディオシステムへの接続 


外部機器からモニターにアナログ映像信号および 
オーディオ信号を伝送します。次の図のように、 
外部デバイスとモニターをコンポーネントケーブ 
ルで接続します。プログレッシブスキャンを使 
用して映像を表示するには、コンポーネントケー 
ブルを使用します。 



RGB IN (PC) IN 

_、 (RGB/dvi) ■- 

画团 


^ _ DVI-D ■ 霞〇闺 oi の AU 田 0 面 

创咳.担;;;;司梦 _ 邑 ©©嚇 



コンポジット接続 

外部機器からモニターにアナログ映像信号および 
オーディオ信号を伝送します。次の図のように、 
外部デバイスとモニターをコンポジットケーブル 
で接続します。 



内蔵スピーカーの代わりに、別売りの外部オーデ 
イオシステムを使用します。 


f © メモ - 

• 内蔵スピーカーではなく外部オーディオ機器 
を使用する場合は、テレビのスピーカー機能 
をオフにします（ページ 22) 。 


ヘッドホンを使う 

モニターから 外部機器に へッ ド ホン 信号を伝送し 
ます。次の図のように、外部デバイスと モニター 
をへッ ド ホンで 接続します。 
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メンテナンス 


最適なパフォーマンスを維持し、製品を長くお使 
いいただくために、定期的に モニターを 清掃して 
ください。 


- A を意 - 

• 最初に、電源をオフにして、電源コードおよ 
びその他すベてのケーブルを取り外してくだ 
さレ、。 

. モニターを 長期間使用しない場合は、落雷や 
電カサージによる損傷を防止するため、コン 
セントから電源コードを抜いてください。 


画面とフレーム 

ほこりを取り除くには、乾いた柔らかい布で表面 
を拭いてください。 

目立つ巧れを取り除くには、きれいな水または薄 
めた中性洗剤で濡らした柔らかレ、布で表面を拭い 
てください。その後すぐにきれいな乾いた布で拭 
いてください。 


キャビネットおよびスタンド 

ほこりを取り除くには、乾いた柔らかい布でキャ 
ビネットを拭いてください。 

目立つ汚れを取り除くには、きれいな水または少 
量の中性洗剤を含む水で'濡らした柔らかい布でキ 
ヤ ビネ ッ トを拭いてください。 


- A を意 - 

• 表面に スプレーで 液体をかけないでくださ 
い。 モニター 内部に水が浸入すると、火 
災、感電、誤動作の原因となります。 

• 表面が劣化するおそれがあるため、薬品は使 
用しないでください。 


電源コード 


r /!\ 注意 - 

•指の 爪やとがった物体で表面を押したり、こす 
ったり、叩いたりしないでください。画面に傷 
が付いたり、映像がゆがんだりする可能性があ 
ります。 

• ワックス、ベンジン、アルコール、シンナー、 
殺虫剤、芳香剤、潤滑剤などの薬品を使用しな 
いでください。画面の仕上げが損なわれ、変色 
が生じるおそれがあります。 


定期的に、電源コードにたまったほこりや巧れを 
取り除いてください。 
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トラブルシューティング 

-般 

(モニターが 正し〈動作しない） 


問題 

解ミ夫策 

リモコンが 動作し ない 

• 製品本体とリモコンの間に通信を妨害する物体がないことを確認して 
ください。リモコンを正しいホ向に向けていることを確認してくだ 
さい。 

• 電池の®と©が正しい向きで取り付けられていることを確認してくだ 
さい。 

• テレビ、 VCR など、正しいリモート動作モードが設定されていること 
を確認します。 

• 電池がきれていないか確認してください。 

電源が突然オフになる 

• スリープタイマーが設定されているかどうかを確認します。 

• 電源コントロールの設定を確認します。 

. モニターの電源をオンにした後、15分間入力信号がない場合は、消費 
電力節約のために、自動的に電源がオフになります。 


(自央像のトラブル) 


問題 

解決策 

映像および音声がない 

• 製品の電源がオンになっているかどうかを確認してください。 

• 別のチヤンネルを試してください。 

• 電源コードがコンセントに差し込まれているかどうかを確認してくだ 
さい。 

• アンテナの方向および位置を確認してください。 

• コンセント側に問題があるか確認するため、別の機器の電源コードを 
同じコンセントに差し込んでみてください。 

スイツチをオンにしてから映像が表 
示されるまで時間がかかる 

• これは正常な動作です。製品の起動中は音声は聞こえません。5分経 
過しても映像が表示されない場合はサービスセンターにお問い合わ 
せください。 

色が白黒または正しくない、または 
映像が正しく表示されない 

• メニューオプションで色を調節します。 

• 製品と VCR の間を十分に空けます。 

• 別のチヤンネルを試してください。 

• ビデオケーブルは正しく接続されているか確認してください。 

• 任意の機能を有効にして、映像の輝度を復元します。 

縦線/横線が表示される、または映 
像が揺れる 

• 家電製品や電動工具など混信の原因になるものが近くにないか確認し 
てください。 

一部のチャンネルの受信状態が悪い 

• 放送局またはケーブル製品に問題が生じている可能性があります。別 
の放送局にチヤンネルを試してみてください。 

• 放送局の信号が弱くなっている可能性があります。電波の弱い放送局 
から受信するには、アンテナのホ向を再調整します。 

• 干渉が発生していないか、およびその発生源を確認してください。 

映像にノイズが発生する 

• アンテナを確認してください。（アンテナのホ向を変えます）。 

HDMI を接続すると映像が見えない 

• ご使用の HDMI ケーブルが高速 HDMI ケーブルであることを確認します。 
HDMI ケーブルが高速 HDMI ケーブルではない場合は、画面がちらつく 
か、何も表示されません。高速 HDMI ケーブルをご使用ください。 
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をーデイオのトラブル；) 


問題 

解決策 

映像は正常だが、音が聞こえない 

• 音量 +または-ボタンを押してください。 

• ミュートになっていませんか？消音ボタンを押してください。 

• 別のチヤンネルを試してください。 

• オーディオケーブルは正しく接続されていますか？ 

スピーカーの 片ホから音が聞こえな 
レ、 

. メニューオプションのレくランス]を調節します。 

製品内から異音がする 

• 周囲の湿度や温度が変化すると、製品の電源を入れたり、切断したり 
するときに異音がする場合があります。これは、製品に問題があるこ 
とを意おするわけではありません。 

HDMI を接続すると音が聞こえない 

• ご使用の皿 MI ケーブルが高速皿 MI ケーブルであることを確認してくだ 
さい。 

• HDMI で音に異常がある場合は、外部機器のオーディオ形式を確認しま 
す。 

»サポートされているオーディオ形式 ： PCM 


PC モード 

映像が表示されない) 


問題 

解決策 

電源はオンであり、電源インジケー 
ターは青になっているが、画面が極 
めて暗くなっている 

• 明るさとコントラストを再度調整します。 

「無効な形式」というメッ七ージが 
表ホされる 

•PC (ビデオカード）からの信号が、製品の垂直周波数または水平周 
波数の範囲から外れています。このユーザーズガイドに記載されて 
いる仕様を参照して、周波数の範囲を調整します。 

「信号ケーブルを確認します」とい 
うメッセージが表示される 

• PC と製品が、信号ケーブルで接続されていません。信号ケーブルを 
確認してください。 

• リモコンの 入カ ボタンを押して入力信号を確認してください。 


品の接続時に[不明な製品」というメッセージが表示される） 


問題 

解み策 

ドライバをインストールしていない 

• 付属の製品ドライバをインストールします。ドライバは、 Web サイト 
( http ：// www . Ig . com ) からダウンロー ドすることもできます。 

. ビデオカードの ユーザーズ ガイドを参照して、プラグアンドプレ 
イ機能がサポートされていることを確認してください。 
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面に残像が表示される） 


問題 

解決策 

製品の電源をオフにすると、残像が 
表示されます。 

• 同じ画像を長期間使用していると、ピクセルが短期間でダメージを受 
ける可能性があります。スクリーンセーバー機能を使用してくださ 
い。 


画面の色が正常ではない) 


問題 

解み策 

画面の色の解像度が低くなっている 
(16 色） 

•画面のをの解像度を24ビット （True Color ) より大きいものに設定し 
ます。 Windows で、[コントロールパネル]、[画面]、[設定]、[画面 
の色]メニューを選択します。 

画面の色が不安定またはモノクロで 
表不される 

• 信号ケーブルの接続状態を確認してください。 

画面に黒い点が表示される 

• いくつかのピクセル（赤、緑、白、または黒）が画面に表示されるこ 
とがあります。この現象は、 LCD パネルの特性によるものです。 LCD の 
機能不良ではありません。 


(画面の映像が適切に表示されない) 


問題 

解決策 

画面の位置が不適切である 

• 0 SD の画面設定で位置を調整します。 

• ビデオカードの解像度と周波数が製品でサポートされていることを 
確認します。周波数がサポート範囲から外れている場合、コントロ 
ールパネルの[画面]、職赶メニューで推奨の解像度に設定しま 
す。 

画面の背景に細い線が表示される 

• 0 SD の画面設定でクロックを調整します。 

水平方向のノイズが表示される、ま 
たは文字がぼやけている 

• 0 SD の[フェーズ]メニューを調整します。 
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仕様 

このモニターは 日本国内のみで使用する目的で設計されており、他の国では使用できません。 


LCD パネル 

画面タイプ 

584. 2 mm ワイド （23 インチ ） TFT (Thin Film 

Transistor ) 

LCD (Liquid Crystal Display ) パネル 
表示領域の対角線サイズ： 584. 2臟 


ピクセルピッチ 

0. 265 mm 肋 x 0. 265 mm ( V ) 

映像信号 

最大解像度 

1920 X 1080 @ 60 Hz 


推奨解像度 

1920 X 1080 @ 60 Hz 


水平周波数 

30 kHz - 83 kHz 


垂直周波数 

56 Hz - 75 Hz 


同期ホ法 

セパレート同期、デジタル 

入カコネクタ 


テレビ、 D - Sub アナログ、 PC オーデイオ入力、コンポーネ 
ント 、 HDMI X 2、 CVBS、DVI 

電源 

定格電圧 

19 V — 2.4 A 


消費電力 

オンモード： 30 W (標準） 

スリープモード：1 W ( RGB ) 


年間エネルギー消費量 
(メモ） 

55 kWh / 年 

AC / DC アダプタ 


製造業者： LITE -0 N 、 モデル PA -1650-68 

寸法（幅 X 高さ 

X 奥行） 

547 mm x 415. i mm x 193.8 mm 

重量 


3. 5 kg 

環境条件 

動作温度 

10° C - 35° C 


動作湿度 

20 % - 80 % 


保管温度 

-10° C - 60 。 C 


保管湿度 

5 % - 90 % 


上記の製品仕様は、製品の機能をアップグレードするため事前の通告なしに変更されることがあります。 


-ft メモ - 

. エネルギー 関連法に定められた年間消費電力量は、平均 エネルギー 使用量から計算された、 
平均的な家庭における平均視聴時間（約 4. 5時間/日）に基づいています。 


田が I 邮 
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(RGB ( PC ) サポートモード) （ DVI サポートモード) 


解像度 

水平周波数 ( kHz ) 

垂直周波数 ( Hz ) 

720 X 400 

31.468 

70. 080 

640 X 480 

31.469 

59. 940 

640 X 480 

37. 500 

7日. 000 

800 X 600 

37. 879 

60. 317 

800 X 600 

46. 875 

7日. 000 

1024 X 768 

48. 363 

60. 000 

1024 X 768 

60. 123 

7日. 029 

1152 X 864 

67. 500 

7日. 000 

1280 X 1024 

63.981 

60. 020 

1280 X 1024 

79. 976 

7日. 035 

1680 X 1050 

64. 674 

59. 883 

1680 X 1050 

6日. 290 

59. 954 

1920 X 1080 

66. 587 

59. 934 

1920 X 1080 

67. 432 

59. 940 

1920 X 1080 

67. 500 

60. 000 


解像度 

水平周波数 ( kHz ) 

垂直周波数 ( Hz ) 

720 X 400 

31.468 

70. 080 

640 X 480 

31.469 

59. 940 

640 X 480 

37. 500 

75. 000 

800 X 600 

37. 879 

60. 317 

800 X 600 

46. 875 

75. 000 

1024 X 768 

48. 363 

60. 004 

1024 X 768 

60. 023 

7日. 029 

1152 X 864 

67. 500 

75. 000 

1280 X 960 

60. 000 

60. 000 

1280 X 1024 

63.981 

60. 020 

1280 X 1024 

79. 976 

7日. 025 

1440 X 900 

日日. 935 

59. 887 

1680 X 1050 

64. 674 

59. 883 

1680 X 1050 

65. 290 

59. 954 

1920 X 1080 

67. 500 

60. 000 


(hdmi (地デジ）モーみ 


解像度 

水平周波数 ( kHz ) 

垂直周波数 ( Hz ) 

720 X 480 

15. 750 

60. 000 

720 X 480 

15. 730 

59. 940 

720 X 576 

15. 625 

50. 000 

720 X 480 

31.470 

59. 940 

720 X 480 

31. 500 

60. 000 

720 X 576 

31.250 

50. 000 

1280 X 720 

44. 960 

59. 940 

1280 X 720 

45. 000 

60. 000 

1280 X 720 

37. 500 

50. 000 

1920 X 1080 

33. 720 

59. 940 

1920 X 1080 

33. 750 

60. 000 

1920 X 1080 

28. 125 

50. 000 

1920 X 1080 

67. 432 

59. 940 

1920 X 1080 

67. 500 

60. 000 

1920 X 1080 

56. 250 

已 0. 000 

1920 X 1080 

27. 000 

24. 000 

1920 X 1080 

33. 750 

30. 000 


( ^ ン —- イントザづ、' — ~卜七' — ~ドソ 


解像度 

水平周波数 ( kHz ) 

垂直周波数 ( Hz ) 

720 X 480 

15. 730 

59. 940 

720 X 480 

15. 750 

60. 000 

720 X 576 

15. 625 

已 0. 000 

720 X 480 

31.470 

59. 940 

720 X 480 

31. 500 

60. 000 

720 X 576 

31.250 

50. 000 

1280 X 720 

44. 960 

59. 940 

1280 X 720 

45. 000 

60. 000 

1280 X 720 

37. 500 

50. 000 

1920 X 1080 

33. 720 

59. 940 

1920 X 1080 

33. 750 

60. 000 

1920 X 1080 

28. 125 

50. 000 

1920 X 1080 

已 6. 250 

50. 000 

1920 X 1080 

67. 432 

59. 940 

1920 X 1080 

67. 500 

60. 000 


(—3 ンホーーイント / J 姜一ート接秦クを!'目幸良) 


モニターのコンポーネン 
卜づ、ート 

Y 

Pb 

Pr 


DVD プレーヤーの 
ビデオ出カポート 

Y 

Pb 

Pr 

Y 

B-Y 

R-Y 

Y 

Cb 

Cr 

Y 

Pb 

Pr 
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pO 注意 - 

• 静止画をセットの画面に長時間表示したまま 
にしないでください。静止画が画面に焼き 
付いたままとなるおそれがあります。なる 
ベくスクリーンセーバーを使用してくださ 
い。 

• PC モードでは、解像度、垂直面指向特性、コ 
ントラストまたは輝度に関連した障害が発生 
する場合があります。映像が鮮明になるま 
で PC モードの解像度またはリフレッシュ速度 
を変更したり、メニューの輝度とコントラス 
卜を調整してください。 PC グラフィックカ 
ードのリフレッシュ速度を変更できない場合 
は、 PC グラフィックカードを交換するか、 

PC グラフィックカードのメーカーにお問い 
合わせください。 

• 水平周波数と垂直周波数の同期入力波は異な 
ります。 

• PC のモニター出カポートからモニターの RGB 

( PC ) ポートに信号ケーブルを接続します。 
または、 PC から モニターの DVI IN ポートに信 
号ケーブルを接続します。 

• PC からモニターのオーディオ入カポートに才 
ーディオケーブルを接続します（モニタ 
一に才^ーディオケ^ーブルは付属していませ 
ん）。 

• サウンドカードを使用する場合は、必要に 
応じて PC のサウンドを調整します。 

•PC のグラフィックカードがアナログとデジ 
タルの RGB を同時に出力しない場合は、 RGB ま 
たは DVI IN のいずれかのみを接続して、 PC 出 
力をモニターに表示します。 

•PC のグラフィックカードがアナログとデジ 
タルの RGB を同時に出力する場合は、モニタ 
一を RGB または DVI のいずれかに設定します 
(他ホのモードは、モニターによって自動的 
にプラグアンドプレイに設定されます）。 

•皿 MI-DVI ケーブルを使用した場合、ビデオ 
力 ードによっては DOS モ^ー ドが動作しない場 
合があります。 

• RGB-PC ケーブルが長すぎると、画面に混信が 
発生する場合があります。5 mK 下のケーブ 
ルを使用することをお働めします。これに 
より、最適な映像品質を得ることができま 
す。 
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旧コード 


• この機能を使用できないモデルもあります。 


コード (16 進） 

機能 

を意 

99 

予狗 / 自動調整 

R/C ボタン 

60 

PIP 

R/C ボタン（電源オン/オフ） 

OF 

地デジ/ PC 

R/C ボタン 

OB 

入力 

R/C ボタン 

11 

1 

R/C ボタン 

12 

2 

R/C ボタン 

13 

3 

R/C ボタン 

14 

4 

R/C ボタン 

15 

己 

R/C ボタン 

16 

6 

R/C ボタン 

17 

7 

R/C ボタン 

18 

8 

R/C ボタン 

19 

9 

R/C ボタン 

10 

10 

R/C ボタン 

1C 

11 

R/C ボタン 

ID 

12 

R/C ボタン 

02/03 

音量 

R/C ボタン 

00/01 

選局 

R/C ボタン 

OE 

スリープ 

R/C ボタン 

79 

画面 サイズ 

R/C ボタン 

09 

消音 

R/C ボタン 

43 

本体/メニュー 

R/C ボタン 

AB 

番組表 

R/C ボタン 

8A 

地デジ/メニュー 

R/C ボタン 

44 

決定 

R/C ボタン 

已 B 

戻る （ cr>) 

R/C ボタン 

89 

表示① 

R/C ボタン 

AA 

番組情報 

R/C ボタン 

4D 

映像 

R/C ボタン 

52 

サウンド 

R/C ボタン 

39 

字幕 

R/C ボタン 

06 

左 （<0 

R/C ボタン 

07 

右（〉） 

R/C ボタン 

40 

上 （八） 

R/C ボタン 

41 

下（ V ) 

R/C ボタン 

4C 

術入力 

R/C ボタン 

08 

(!) 僱源） 

R/C ボタン 


田が I 邮 
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外部制御装置の設定 


RS -232 C の設定 

RS -232 C (シリアルポート）の入カジャックを外 
部制御装置（コンピュータや A / V 制御システムな 
ど）に接続して、製品の機能を外部から制御でき 
ます。 

制御装置のシリアルポートを、製品のバックパ 
ネルにある RS -232 C ジャックに接続します。 



注意 - 

この装置の RS -232 C は、サードパーテイの RS - 
232 C 制御ハードウェアおよびソフトウェアで 
使用するためのものです。な降の記述は、ソ 
フトウェアのプログラミング、または telnet 
ソフトウェアを使用した機能のテストのため 
に提供されています。 RS -232 C 接続ケーブル 
は製品に付属しません。 


コネクタのタイプ： D-Sub 9ピン、 
オス 



番号 

ピン名 

1 

拴続なし 

2 

RXD (受信データ） 

3 

TXD (送信データ） 

4 

DTR ( DTE 側準備完了） 

5 

GND 

6 

DSR ( DCE 側準備完了） 

7 

RTS (送信要ホ） 

8 

CTS (送信可能） 

9 

捡続なし 
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RS -232 C 構成 


7線構成 

(シリアルメスメスヌルモデムケーブル） 


RXD 

TXD 

GND 

DTR 

DSR 

RTS 

CTS 


PC 


TV 


D-Sub 9 


D-Sub 9 


TXD 

RXD 

GND 

DSR 

DTR 

CTS 

RTS 


( 設定 ID ) 


設定 ID 番号。 「リアルデータマ ッ ピング」 

ページ 48 

オプション 


圈 


PIP 

キーロック 


設定 ID 


贷 

目 


DDC-CI 

電源インジケーター 
工場出荷時設定にリセッ 


(決定）（戻る）（メニュー） 


3線構成（非標準） 


PC 



1 本体メニューを 押して、メインメニューにアク 
セスします。 

2 ナビゲーションボタンを押して オプションを 選 
択し、決定を押します。 

3 ナビゲーションボタンを押して設定のを選択 
し、決定を押します。 

4 左または右を選択て設定 ID 番号を選択し、 閉じ 
るを選択します。調整範囲は！ - 99です。 

5 完了したら、 本体メニューを 押します。前のメ 
ニューに戻るには、 戻る を押します。 


田が端 


CTS 


D-Sub 9 


D-Sub 9 


RTS 
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通信 パラメータ 


コマンドリファレンスリスト 


’ ボーレート： 9600 bps ( UART ) 

’ データ長： 8ビット 
， パリティ：なし 
， ストップビット：1ビット 
’ 通信コード： ASCII コ'ード 
， クロス（リバース）ケーブル 使用 



Commandl 

Command 2 

Data (16 進） 

01. 電源 

k 

a 

00-01 

02. 画面サイ 
ズ設定 

又 

c 

(ページ 4 日） 

03. スクリー 

ンミュート 

k 

d 

00-01 

04. 音量ミュ 

ート 

k 

e 

00-01 

05. 音量制御 

k 

f 

00-64 

06. コントラ 

スト 

k 

g 

00-64 

07. 明るさ 

k 

h 

00-64 

08. カラー 

k 

i 

00-64 

09. 色合い 

k 

j 

00-64 

10. シャープ 

不ス 

k 

k 

00-64 

11. OSD 選択 

k 

1 

00-01 

12. リモコン 

ロック/キー 
ロックモード 

k 

m 

00-01 

13. バランス 

k 

t 

00-64 

14. 色温度 

k 

u 

(ページ 4 日） 

15. 赤調整 

k 

V 

00 - 3 C 

16. 緑調整 

k 

w 

00 - 3 C 

17. 青調整 

k 

$ 

00 - 3 C 

18. 異常状態 

k 

z 

FF 

19. 自動調整 

j 

u 

01 

20•イコライ 

ザ 

j 

V 

(ページ 47) 

21. キー 

m 

c 

キーコード 

22. 入力選択 
(メイン） 

又 

b 

(ページ 48) 
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送受信プロトコル 


(1 だを方式 J 

に ommandl] に ommand2][ ][Set ID][ ][Data] に r] 

[ Command 1] :セットを制御する最初のコマンド。 

(j 、 k 、 m 、 または X) 

[ Commands ] :セットを制御する2番目のコマンド。 

[Set ID ] :設定 ID を調整して、[オプション]メニ 
ュ ーで 適切な モニター ID 番号を選択でき 
ます。調整範囲は！ - 99です。設定 ID 
「0」を選択すると、接続されているす 
ベてのセットが制御されます。設定 ID 
は、メニューでは10進 （1- 99) で、送 
受信プロトコルでは16進 (0 x 0 - 0 x 63) 
で表示されます。 

* [ DATA ] : コマンド データを送出します。 

コマン ドのステータスを読み取るに 
は、 「 FF 」 データを送出します。 

* [ Cr ] :キャリッジリターン 

ASCII コード rOxODj 

* [ ] : ASCII コードのスペース （0 x 20) 


(^ K アクノリッジメント） 

に ommand2][ ][Set ID][ ][OK] に ata][x] 

セットは、正常なデータを受信した場合に、この 
形式に基づいて ACK (アクノリッジメント）を送 
出します。このとき、データがデータ読み取りモ 
ードだった場合、現在のステータスデータを送出 
します。データがデータ書き込み モー ドだった場 
合、 PC コンピュータのデータを返します。 


をラー アクノリ ッジ メント 

に ommand2][ ][Set ID][ ][NG] に ata][x] 

セットは、実行できない機能や通信エラーによる 
異常なデータを受信した場合に、この形式に基づ 
いて ACK (アクノリッジメント）を送出します。 
[ Commands ] :コマンドとして使用されます。 

[Set ID ] :小文字が使用されます。設定 ID が10の 
場合、セットから「0」と 「 a 」 が送信されます。 
[ Data ] :小文字が使用されます。データが Oxab の 
場合、セットから 「 a 」 と 「 b 」 が送信されます。 
阳 G ] :大文字が使用されます。 


01. 電源（コマンド : k a) 

七ットの電源のオン/オフを制御します。 
「Transmission 比] [ a][ 」 bet ID ] [ ] [ Daxa ] [ Cr ]1 

Data 00 :電源オフ Data 01 :電源オン 

I Acknowledgement [a][ ][Set IDJ[ ][OK/NGl[Data][xI I 

電: f 原のオン/オフを表示します。 

[Transmission [ k ][ a ][ I[Set ID ][ ][ FPl [ Lr ]] 


[Acknowledgement [al[][Set IDl['][OK/NG | | Data] [x] i 

* 起動処理シーケンス中にコマンドと ACK メッセージ 
との間に遅延がある場合は、「メモ：このモデル 
では、起動処理の完了後にアクノリッジメントが 
送信されます。コマンドとアクノリッジメントの 
間に遅延が生じる場合があります。」のように表 
示されます。 


02. 画面サイズ設定（コマンド: kc) (主映像サイズ） 

画面の形状を調整します。（主映像形式）[映像設 
定]メニューの[画面サイズ設定]を使用して、 

画面の形状を調整できます。 

「Transmission 比] [ c][ 」 bet ID ] [ ] [ Data ] [ Cr ]1 

Data 01 : ノーマルスクリーン （4 : 3) 

Data 02 :ワイドスクリーン （16 : 9) 

Data 04 : ズーム 1 
Data 05 : ズーム 2 
Data 09: ジャストスキヤン 

I Acknowledgement [c][ ][Set IDJ[ ][OK/NGl[Data][xI I 

* R 邸- PC 、 コンポーネント、または HDMI 入力を使用 
する場合は、ワイドまたは ノーマルの 画面サイズ設 
定を選択します。 

* ジャストスキヤンは、次のモードで動作します。 
コンポーネント （720 p /1080 i /1080 p ) 、皿 MI 
(720 p /1080 i /1080 p ) 

* 地デジ入力を使用する場合は、ワイドの画面サイ 
ズ設定のみを選択します。 

03. スクリーンミユート（コマンド : k d) 

スクリーンミュートのオン/オフを選択します。 
「Transmission LkJTdTl 」广 Set IPJT TlPata ] [ CrJ ~| 

Data 00 :スクリ'ーン ミュ、 ートオフ（映像オン） 
Data 01 :スクリーンミュートオン（映像オフ） 
[Acknowledgement [d][ ][Set ID][ ][OK/NG||Data||xI I 


04. 音量ミュート（コマンド : k e) 

音量ミュートのオン/オフを制御します。 

リモコンの消音ボタンを使用してミュートを調整す 
ることもできます。 

「Transmission 比] [ e ][ 」 bet ID ] [ ] [ Data ] [ Cr ]1 

Data 00 : ボリュームミュートオン（ボリュームオフ） 
01: ボリュ ' ーム ミュ ’ ートオフ（ボリュ ' ームオン） 
[Acknowledgement [e][ ][Set ID][]1OK/NG||Data||xI I 


田が端 
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05. 音量制御（コマンド: kf ) 

音量を調整します。 

リモコンの音量ボタンを使用して音量を調整するこ 
ともできます。 

「Transmission 比]的 L 」 bet ID ] [ ] [ Data ] [ Cr ]1 

Data 最小： 00 - 最大： 64 

* 「リアルデータマッピング1」を参照してくださ 
い。ページ48 

[Acknowledgement [ f ][ ] [Set ID][ ][OK/NG||Data ||xI I 


06. コントラスト（コマンド： kg ) 

画面のコントラストを調整します。 

[映像設定]メニューでコントラストを調整すること 
もできます。 

「Transmission 比] [ g ] L 」 bet ID ] [ ] [ Data ] [ Cr ]1 

Data 最小： 00 - 最大： 64 

* 「リアルデータマッピング1」を参照してくださ 
い。ページ48 

[Acknowledgement [g][ ][Set ID][]1OK/NG||Data ||xI I 


07. 明るさ(コマンド : k h ) 

画面の明るさを調整します。 

[映像設定]メニューで明るさを調整することもでき 
ます。 

「Transmission 比]比] L 」 bet ID ] [ ] [ Data ] [ Cr ]1 

Data 最小： 00 - 最大： 64 

* 「リアルデータマッピング1」を参照してくださ 
い。ページ48 

[Acknowledgement [ h ] [ ][Set ID][ ][OK/NG||Data ||xI I 


08. カラー （コマンド： ki ) 

画面の色を調整します。 （ PC モードを除く） 

[映像設定]メニューでカラーを調整することもでき 
ます。 

「Transmission 比]山 L 」 bet ID ] [ ] [ Data ] [ Cr ]1 

Data 最小： 00 - 最大： 64 

* 「リアルデータマッピング1」を参照してくださ 
い。ページ48 

[Acknowledgement [ i ] [][Set ID][]1OK/NG||Data ||xI I 


09. 色合い（コマンド: kj ) 

画面の色合いを調整します。 （ PC モードを除く） 
[映像設定]メニューで色合いを調整することもでき 
ます。 

「Transmission 比] [ j ] [ 」 bet ID ] [ ] [ Data ] [ Cr ]1 

Data 最小： 00 - 最大： 64 

* 「リアルデータマッピング 1」 を参照してくださ 
レ、。 ページ 48 

[Acknowledgement [i][ ][Set ID][]1OK/NG||Data||xI I 


10. シャープネス（コマンド : k k ) 

画面のシャープネスを調整します。 

シャープネスは[映像設定]メニューで調整すること 
もできます。 

I Transmission [ k ][ k ] [ ] [Set ID ] [ ] [ Data 」 [し r ] | 

Data 最小： 00 - 最大： 64 

* 「リアルデータマッピング1」を参照してくださ 
い。 ページ48 

[Acknowledgement 比] [][Set ID j [ ][OK/NG][Data][x]] 


11. OSD 選択（コマンド: kl ) 

リモート制御時の OSD (オンスクリーンデイスプレ 
イ） のオン/オフを選択します。 

I Transmission [k] [1][] [Set ID ][ ][ Data 」 [し r ] | 

Data 00 : OSD オフ 01 : OSD オン 

[Acknowledgement [1][][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]] 


12. リモコンロック/キーロックモード 
(コマンド : k m ) 

モニタ'一のフロントパネルコントロ ' —ルおよび 
リモコンをロック します。 

I Transmission [ k ][ m ][ ] [Set ID ][ ] [ Data 」 [し r ] | 

Data 00 : ロックオフ 01 :ロックオン 
I Acknowledgement lVI [ ][Set IDl[][OK/NG1[Data][x] i 

* リモコンを使用しない場合は、このモードを使用 
します。主電源、をオン/オフにすると、外部コン 
トロールのロックは解除されます。 

* ローカルの 電源 キーは 正常に動作します。 


13. バランス（コマンド： kt ) 

高音を調整します。 

[オーディオ設定]メニューでバランスを調整するこ 
ともできます。 

I Transmission [ k ] [ t ] [ ] [Set ID ] [ ] [ Data 」 [し r ] | 

Data 最小： 00 - 最大： 64 

* 「リアルデータマッピング1」を参照してくださ 
い。 ページ48 

[Acknowledgement 山 [][Set ID][ j[OK/NG][Data] [x]] 
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14. 色温度（コマンド: ku ) 

色温度を調整します。 

[映像設定]メニューで色温度を調整することも 
できます。 

I Transmission 比 」 [uj [ ] [Set ID 」[][ Data ] LLr」I 

Data 00 : 中 01: 低 02 : 高 
(R 邸、 DVI モードでは動作しません） 

Data 05 : 9300 K 06 : 6500 K 07 : sRGB 
( RGB 、 DVI モードで動作します） 

I Acknowledgement 山 [ 1 [Set ID][ 1 ['OK/NG] [Data] [x]] 


15. 赤調整（コマンド: kv ) 

色温度で赤を調整します。 

I Transmission 比 」 LvJ [ ] [Set ID 」[][ Data ] 的 」 I 

Data 最小： 00 - 最大： 3 C 

* 「リアルデータマッピング2」を参照してくださ 
レ、。 ページ 48 

[Acknowledgement [t]| 1 [bet ID][1[OK/NGJ[Data![xl] 


16. 緑調整(コマンド: kw ) 

色温度で緑を調整します。 

I Transmission 比 」 Lwj [ ] [Set ID 」[][ Data ] 的 」 I 

Data 最小： 00 - 最大： 3 C 

* 「リアルデータマッピング2」を参照してくださ 
い。 ページ48 

[Acknowledgement [w]| 1 [bet ID][1[OK/NG][Data![xl] 


17. 青調整(コマンド: k $) 

色温度で青を調整します。 

I Transmission 比」 [$] [ ] [Set ID 」[][ Data ] 的 」 I 

Data 最小： 00 - 最大： 3 C 

* 「リアルデータマッピング2」を参照してくださ 
レ、。 ページ 48 

I Acknowledgement [__$][ 1 [Set ID] [ 1 [—OK/NG] [Data] [x]] 


18. 異常状態（コマンド : kz ) 

異常状態を認識します。 

I Transmission 比 」 Lzj [ ] [Set ID 」[][ FF ][ ] [CrJ | 

Data FF :読み取り 

[Acknowledgement [z]| 1[bet ID][1[OK/NG][Data![xl] 

Data 00 :正常（電源オン、信号あり） 

Data 01:信号なし（電源オン） 

Data 02 :リモコンによる七ットの電源オフ 
Data 03 :スリープタイマー機能によるセットの電 
源オフ 

Data 04 : RS -232 C 機能による七ットの電源オフ 
* この機能は「読み取り専用」です。 


19. 自動調整（コマンド: j U) 

自動的に映像の位置を調整し、揺れを最小限に抑え 
ます 。 RGB ( PC ) モードでのみ動作します。 

I Transmission [ j ] [ u ] [ ] [Set ID ] [ ] [ Data 」 [し r ]1 

Data 01 :設定 

[Acknowledgement [u][ ] [Set ID][ ][OK/NG][Data][x] i 


20. イコライザ（コマンド: jv ) 

イコライザを調整します。 

fTransmission [J] [ v ] [ ] [Set ID ][ ][ Data ] [し r ]1 

MSB LSB 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


L 周波数」 I - データ 


周波数 

7 

6 

5 

4 

16 進 

備考 

0 

0 

0 

0 

0 

バンド 1 

0 

0 

1 

0 

2 

バンド 2 

0 

1 

0 

0 

4 

バンド 3 

0 

1 

1 

0 

6 

バンド 4 

1 

0 

0 

0 

8 

バンド日 


データ 

3 

2 

1 

0 

ステップ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

2 






1 

1 

1 

1 

F 


I Acknowledgement [v][ ][Set IDJT ][OK/NG][Data][x] i 

21 . キーコード ( コマンド : m c ) 

IR リモートキーコードを 送信します。 
fTransmission [ m ] [ c ][ ] [Set ID ][ ] [ Data ] [し r ]1 

Data : キー コード、 ページ 41 

[Acknowledgement [w][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] i 
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22. 入力選択（コマンド :X b ) 

(主映像入力） 

七ットの入力元を選択します。 

I transmission [xj [b] [ ] [Set ID ][ ][ Data ] L し rJ I 

Data :構造 

MSB LSB 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

L 

外部入力 

」 

L 

入力番号 

」 


入力 

コマンド 

地デジ 

[x][b] [ ][Set ID][][10][Cr] 

AV 

[ X ] 比 ] [][Set ID] [] [20] [ む ] 

コ ン ポー ネント 

[x][b] [ ][Set ID] [ ] [40][Cr] 

RGB 

[x][b] [ ][Set ID] [ ] [60][Cr] 

DVI 

[ X ] 比 ] [][Set ID] [ ] [80] [Cr] 

皿 Mil 

[ X ] 比 ][ 化 et ID] [ ] [90] [Cr] 

皿 MI 2 

[ X ] 比 ][ 化 et ID] [ ] [91] [Cr] 


「Acknowledgement 比」 [] [ミ et ID ][ J [ OK / NG ][ Data 」[ x ] | 

LDTV LxJ LbJ L J LSet IDJ L J LIOJ LCrJ I 


* リアルデータマッピ 
ング 1 

00 : ステップ 0 
32 : ステップ日 0 
64 : ステップ 100 


* リアルデータマッピ 
ング 2 
00 : -30 

1E : 0 

3C : +30 

































製品を使用する前に必ず安全上のご注意をお読 
み〈ださい。 

取扱説明書 ( CD ) は後で参照できるようにわかりや 
すい場所に保管して〈ださい。 

製品のモデルとシリアル番号は背面と側面にあり 
ます。保守が必要になった場合に備えて下記にご 
記入〈ださい。 

モデル 


シリアル 




